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ＳＧＳ２Ｆ教室機器取扱説明書
ＫＣＮぱそこん工房
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機器の起動

1．1 電源ＯＮの順序
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講師机のテーブルタップのスイッチ

[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]


（２）スクリーン向かって左側床上のテーブルタップ
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（３）机の上のＩＢＭ機（ＫＣＮメールサーバ　ＴＢ０４）　
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　　　　　　　（モニター切替器は２番です）


（４）プリンタ


（５）床上の講師機（ＴＢ０５）

　　　（モニタ切替器は１番です）

（６）プロジェクタ

（７）各生徒用ＰＣ（ＴＢ１２～ＴＢ１９）

1．2 確認事項

（1） 講師機からプリンタのテスト印刷を行い、正常動作とインクの確認を行う。

（インク交換については別紙参照　後日作成）

（2） 生徒機のどれかからプリンタのテスト印刷を行う。

（3） 生徒機をＫＣＮでログオンし、メール送受信の確認を行う。

（ＴＢ０４メールサーバの電源が入っていないと送受信できません

メールは講習用としてイントラネット内の交信です）

（４）　講師機からインターネットに接続し、アクセス可能なことを確認する。

２．停止

　２．１　電源ＯＦＦの順序

　　　　　別途「電源切断手順」による。

　２．２　確認事項

　　　　（１）照明を消した時にランプが点灯していないこと。

電源切断手順

以下の順序で電源を落とす。


１．机の上のＩＢＭ機（ＫＣＮメールサーバ　ＴＢ０４）

（１）モニタ切替器を２番にする。

（２）ＴＢ０４の画面を見て、通常の終了処理をする。

２．床上の講師機（ＴＢ０５）

　（１）モニタ切替器を１番にする。

　（２）ＴＢ０５の画面を見て、通常の終了処理をする。

３．プリンタ

４．プロジェクタ

５．各生徒用ＰＣ（ＴＢ１２～ＴＢ１９）

　　　講習で使用したアプリケーションの初期状態を確認後、生徒機の電源ＯＦＦ

6． 講師机のテーブルタップのスイッチ

７．スクリーン向かって左側床上のテーブルタップ
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